PROTECTION DU BOIS

Bardages

PRECONISATION :
SOUPLETHANE 5 épaisseur T mm

Finition : ASPIC
Projection de quartz color

Protection

Sécurité INCENDIE
(tenue au feu C fI-S1)

Option:

revétements de murs
avec résine

SOUPLETHANE 5 COR FRB
non inflammable B -S2 - dO

permet en cas dincendie
’évacuation rapide des
locaux.

Protection Barriere
oy

Anti termite 9« ) II
Systéme TERMIROC \\

PRECONISATION : Pose de la membrane Termiverre collée
dans les angles sols/parois avec la résine SOUPLETHANE 5
et recouvrement de la toile

CERTIFICATIONS
¢ ATEC Etanchéité liquide auto-protégée
N° 12/15-1704
¢ DTA Etanchéité des toitures N°ETA 13/0156
¢ FCBA Test N° 401/12/266F

ORY

biosourcé durable écologique
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www.kemica-coatings.com
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ETANCHEITE INTERIEURE ETANCHEITE EXTERIEURE

Toitures, terrasses,
balcons

PRECONISATION :
SOUPLETHANE 5
épaisseur 1,2 mm, soit 1,5kg/m?

Salles de bains

Sols : Finition anti-dérapante
Parois : Résine teintée apparente
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Etanchéité sous carrelage
Résine auto protégée finition quartz color

PRECONISATION : sols : SOUPLETHANE 5 1,5 mm
parois : SOUPLETHANE 5 1 mm

+ une finition permettant de réfléchir
les rayonnements solaires et de dimi-
nuer ainsi la chaleur dans la maison

Cuisines

T

Sols
PRECONISATION : SOUPLETHANE 5 1,5 mm
APRES

Toitures sous jardin
PRECONISATION : SOUPLETHANE 5 épaisseur 1,5 mm, soit 2 kg/m?

Cloisons

PRECONISATION : SOUPLETHANE 5 : 0,8 mm +
finition SOFTCARPET (absorption acoustique)

Balcons - directement accessibles

PRECONISATION :
- entoilage des panneaux avec tissu de verre roving
- SOUPLETHANE 5 ATE : épaisseur 1,5 mm

Pieces a vivre
Sols

PRECONISATION : SOUPLETHANE 5 Finitions : paillettes, tapis de pierre, finition ASPIC

Terrasses extérieures,

Vides sanitaires, caves, celliers planchers

PRECONISATION : SOUPLETHANE S 1mm PRECONISATION : SOUPLETHANE 5

épaisseur 1 mm




